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1 Grundlagen

1.1 Planbeschreibung und Veranlassung

In der Gemeinde Fockbek ist die 1. Anderung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 43 geplant. Im
Geltungsbereich soll der Neubau eines Supermarktes und eines Discountmarktes erfolgen. Hierbei
handelt es sich um eine Verlagerung und Erweiterung eines EDEKA-Marktes und eines Aldi-Marktes
vom heutigen Standort auf dem Grundstiick Disshorn 3-4.

Das Plangebiet weist eine GréRRe von ca. 2,1 ha auf und befindet sich im Westen der Gemeinde Fockbek
nordlich der Hohner StraRBe (B202) und 6stlich der KreisstraRe K98 (siehe Anlagen 2 und 3).
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Abbildung 1: Ubersichtslageplan

Das Plangebiet ist derzeit nicht bebaut und wird landwirtschaftlich genutzt.

1.2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Entwasserungskonzeptes ist zu priifen, wie die schadlose Ableitung von Schmutz- und
Regenwasser realisiert werden kann. Hierfiir sind die Notwendigkeiten und Lagen der Entwasserungs-
einrichtungen, z.B. Pumpstationen, Regenriickhaltebecken und Graben zu prifen und mit den zustan-
digen Behorden abzustimmen.

Die zu treffenden Aussagen sollen die entwdasserungstechnischen Grundlagen fiir eine B-Planaufstel-
lung bilden, so dass alle Entwéasserungseinrichtungen nur konzeptionell geprift werden und eine Un-
tersuchung der Machbarkeit z.B. auf Grund der vorliegenden Hohensituation und Bodenverhéltnisse
durchgefiihrt wird.
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1.3 Héhensituation

Im September 2019 wurde das Plangebiet durch das Vermessungsbiro Dipl.-Ing. Hinrich Méller aus
Kiel vermessen.

Das Geldnde im Plangebiet weist Hohen zwischen 13,08 mNHN und 14,16 mNHN auf. Das Geldnde
steigt von Westen nach Osten an.

1.4 Boden- und Grundwasserverhdltnisse

Im Dezember 2015 wurden durch das Biiro Grundbauingenieure Schnoor und Brauer GmbH & Co. KG
zur Erkundung des anstehenden Bodens 12 Kleinrammbohrungen bis in eine Tiefe von 6,00 m nieder-
gebracht.
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Abbildung 2: Lage der Kleinbohrungen (unter Berticksichtigung eines alten Bebauungskonzeptes)

Im Plangebiet wurden unterhalb der anstehenden Mutterbdden mit einer Schichtstarke von bis zu
0,50 m Sande bis zur Endteufe angetroffen. Der Wasserdurchlissigkeitsbeiwert ks wurde mit 2,0 x 10
ermittelt.

GemaR dem Bodengutachten ist eine Versickerung gemaR der DWA-A 138 moglich.
Wahrend der Bohrarbeiten wurde bis zur Endteufe von 6,00 m kein Grundwasser angetroffen.

Das ausfihrliche Baugrundgutachten ist der Anlage 7 zu entnehmen.
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2 Regenentwdisserung

Die Flachen des Plangebietes sind derzeit nicht bebaut und werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.

Daher ist im Plangebiet derzeit keine geregelte Entwasserung vorhanden.

GemaR dem vorliegenden Bodengutachten ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser
gemaR der DWA A 138 in den anstehenden Boden moglich. Daher wird das anfallenden Niederschlags-
wasser der befestigten Flachen zur Versickerung gebracht.

Das Plangebiet befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet lllb. GemalR den Vorgaben der Unteren Was-
serbehorde ist das anfallende Niederschlagswasser, um eine ausreichende Reinigung zu gewahrleisten,
Uber den A-Horizont zu versickern und kann nur in Ausnahmefallen unterirdisch zur Versickerung ge-
bracht werden.

Da im Plangebiet wahrend der Bohrarbeiten bis in die Endteufe von 6,00 m kein Grundwasser ange-
troffen worden ist, ist aus Sicht der Unteren Wasser ein ausreichend Abstand zum Grundwasser vor-
handen, um eine Reinigung des Niederschlagswasser zu gewahrleisten. Daher ist in diesem Fall auch
eine unterirdische Versickerung des auf den Dachflachen anfallenden Niederschlagswasser moglich.

Daher wird das anfallende Niederschlagswasser der Dachflachen in Rohr-Rigolen zur Versickerung ge-
bracht.

Das anfallende Niederschlagswasser der Fahrgassen- und Stellplatzflachen wird in den angrenzenden
Grunflachen zur Versickerung gebracht.

2.1 Bewertung nach Woasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit
Regenwasser in Schleswig-Holstein - Teil 1: Mengenbewirtschaftung
(A-RW 1)

2.1.1 Allgemeines

Bei der Entwasserungsplanung von Neubaugebieten soll der Fokus kiinftig auf eine naturvertragliche
Niederschlagsbeseitigung gerichtet werden, deren vorrangiges Ziel ist die Reduzierung der abzuleiten-
den Niederschlagsmenge.

Hierzu wurden ,Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser —Teil 1 Mengenbe-
wirtschaftung” erarbeitet, die eine integrale Vernetzung von Regenwasser- und Gewasserbewirtschaf-
tung bei kiinftigen wasserwirtschaftlichen Planungen in Baugebieten sicherstellen und durch das Mi-
nisterium flr Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) und das
Ministerium fir Inneres, landliche Rdume und Integration (MILI) eingefiihrt wurde.

Die wasserrechtlichen Anforderungen sollen primar fir Neubaugebiete gelten. Fiir Bestandsgebiete
sind sie ein Mittel fiir die Uberpriifung bei hydraulischen Problemen im Gewisser.
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Kerngedanke ist der Erhalt des potenziell naturnahen Wasserhaushaltes im Bebauungsgebiet. Zur Be-
wertung des Eingriffes in den Wasserhaushalt wurden fiir die drei Komponenten der Wasserhaushalts-
gleichung Versickerung, Verdunstung und Abfluss Richtwerte fir eine zuldssige Verdnderung in Bezug
auf den Referenzzustand festgelegt.

Die folgenden Daten des potentiell naturnahen Wasserhaushaltes bilden die Grundlage fiir die Berech-

nung:
Landkreis Rendsburg-Eckernforde
Naturrdumliche Region Rendsburg-Eckernférde Siid-West (G-4)
Naturraum Geest
Abfluss (a) 1,0%
Versickerung (g) 42,70 %
Verdunstung (v) 56,30 %

Gemal der vorliegenden Planung ergeben sich folgende Flachenansatze:

Gesamtflache: 20.750 m?
Dachflache: 6.000 m?
Fahrbahn/Stellplatze: 8.900 m?
Rampen: 300 m?

Die Dachflachen der geplanten Gebadude werden mit einem Flachdach hergestellt. Die Fahrbahnen und
Stellplatze werden mit einer Oberflache aus Pflaster vorgesehen.

Aufgrund der anstehenden Bodenverhaltnisse ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlags-
wasser der Dachflachen in Rohrrigolen moglich. Das anfallende Niederschlagswasser der Verkehrsfla-
chen und Zuwegungen wird Uber Flachenversickerungen in den angrenzenden Grinflachen zur Versi-
ckerung gebracht.

Entsprechend der Berechnung entsteht durch die geplante Bebauung eine extreme Schidigung des

Wasserhaushaltes.

Nach Ricksprache mit der Unteren Wasserbehorde des Kreises Rendsburg-Eckernférde ist die Anord-
nung eine extensiven Dachbegriinung ausreichend und die Untere Wasserbehérde stimmt dem
ARW-1-Nachweis ohne weitere Berechnungen zu.
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2.2 Hydraulische Vorbemessungen

2.2.1 Vordimensionierung der erforderlichen Fléichenversickerung

Die Dimensionierung der Flachenversickerung erfolgt unter Verwendung des Arbeitsblattes DWA-
A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Das Bemes-
sungsregenereignis wird gemaR dem Arbeitsblatt fiir dezentrale Versickerungsanlagen mit einer Hau-
figkeit von 1-mal in 5 Jahren ohne weitere Uberflutungsiiberpriifung empfohlen.

Die Befestigung der Zuwegungen und Stellplatze erfolgt mit Pflaster, sodass fiir die Berechnungen ein
Abflussbeiwert von W=0,75 angesetzt wird.

Die Einzugsgebietsflachen und deren Abflussbeiwerte kdnnen dem Entwasserungslageplan mit Hyd-

raulikflaichen in Anlage 5 entnommen werden.

Der Durchldssigkeitsbeiwert fur die Bemessung der geplanten Flachenversickerung wird mit ks = 1,0 x
10 *m/s (Oberboden) angesetzt.

Die hydraulische Dimensionierung kann der Anlage 4.3 entnommen werden.

2.2.2 Vordimensionierung der erforderlichen Rohr-Rigolenversickerung

Die Dimensionierung der Rohr-Rigolen erfolgt unter Verwendung des Arbeitsblattes DWA-A 138 Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Das Bemessungsrege-
nereignis wird gemall dem Arbeitsblatt fir dezentrale Versickerungsanlagen mit einer Haufigkeit von

1-mal in 5 Jahren ohne weitere Uberflutungsiiberpriifung empfohlen.

Flr die Dachflachen wird mit einer extensiven Dachbegriinung hergestellt, so dass fiir die Hydrauli-
schen Berechnungen ein Abflussbeiwert von W=0, 50 angesetzt wird.

Die Einzugsgebietsflachen und deren Abflussbeiwerte kbnnen dem Entwdasserungslageplan mit Hyd-
raulikflaichen in Anlage 5 entnommen werden.

Der Durchl3ssigkeitsbeiwert fiir die Bemessung der geplanten Rohr-Rigolen wird mit k= 2,0 x 10 *m/s
angesetzt.

Die hydraulische Dimensionierung kann der Anlage 4.4 entnommen werden.

Die Rohrrigolen sind im Entwasserungslageplan nur schematisch dargestellt. Die Lange sowie die Aus-
dehnung sind der Lage der Fallrohre anzupassen.
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3 Schmutzwasserableitung

Derzeit befinden sich im Plangebiet keine Entwasserungseinrichtungen.

Das anfallende Schmutzwasser wird Gber den vorhandene Grundstilicksanschluss in die 6ffentliche Ka-
nalisation im Birkenweg eingeleitet.

Aufgrund der Tiefenlage der 6ffentlichen Kanalisation und der vorhandenen Topographie ist die Ein-
leitung im Freigefalle moglich. Auf die Anordnung einer Schmutzwasserpumpstation kann verzichtet
werden.

Der im Entwasserungslageplan dargestellte Verlauf des Schmutzwasserkanalsystems ist nur schema-
tisch dargestellt und wird in der weiteren Planung entsprechend der Ubergabepunkte aus den Geb&u-
den angepasst.

Aufgestellt: Neumdinster, den 20.01.2023
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